
Nom. výkon

Výkon

Účinnost

Doporučená tloušťka izolace
(např. SILCA® 250KM)

Příruba na externí přívod vzduchu

Doporučená délka polen

Hmotnost

Užitné teplo: 
přes dvířka

Užitné teplo:  
krbová vložka

Údaje pro komíny 
podle DIN EN 13384
(Uzavřené ohniště)
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Hmotnostní tok spalin 

Teplota spalin na výstupu 

Komínový tah, 
min.-max.

Technická data

Detaily výrobku

Případné technické změny předem vyhrazeny.
Více informací na www.schmid-cz.cz

1. BImSchV
Stufe 2

Art. 15a B-VG 
(Rakousko)

Made in Germany

Energetický štítek 
do (EU) 2015/1186

– Krbová vložka s bočním prosklením
– 67(45)45 - Výška 45 cm 
 67(45)51 - Výška 51 cm 
 67(45)57 - Výška 57 cm
– Samozavírací dvířka
– Přední dvířka otvírané do boku, boční fix
– Velmi kvalitní oplach skla
– Standartní vystýlka: Šamot, hladký

Ekko R 67(45) s (se sloupkem)

9 kW

3,4-9,8 kW

>78 %

60 mm

125 mm

33 cm

220-240 kg

50 %

50 %

9,5 g/s

330 °C

12-20 Pa

Dvojí zasklení Zadní 
přikládání

Externí přívod 
vzduchu

Standard

Volitelné varianty

Ekko R 67(45) se sloupkem a Dvířka bočně otvíraná

Dvířka Kristall Externí přívod 
vzduchu

Dvířka Anthrazit

Panty vlevo

Příslušenství

SMRAkumulační 
výměník - 
nástavec

Teplovzdušný 
nástavec

Akumulacní
výmeník

 A



Čelní pohled M 1:20 Boční pohled M 1:20

Půdorys M 1:10
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Všechny obrázky a kresby jsou chráněny autorským právem. Využití nebo publikace, a to i jednotlivé detaily, pouze s naším svolením. Technické změny vyhrazeny.

Ekko R 67(45) s (se sloupkem)


